知っておいてください 

調子がおかしいときは . 

別売品について . 

製品の種類と運お音 . 

安全にお使いいただくために 
アフターサービスと 保証 じついて 
お客様ご相談窓 □. 


運乾について 
基本運転のしかた 

を房•暖房■自動’送風違転のしかた… 

マイコンドライ運乾のしかた . 

風向調節のしかた . 

換気運転のしかた . 

キー □ック . 

早わかりメインメニュ—覧 

メニュー操作のしかた 

メインメニュー画面での操作のしかた • 

風向範囲切換 . 

'快速ぶ暖 ON /OFF . 

換気設定のしかた . 

夕っマー設も . 

省エネ設定 . 

サービス 連絡先/磯種を . 

便利機能 . 

設定状況一覧 . 

時計設を . 

表示説巧 . 

S 夕障かな？と思ったら . 

複数台同時運範の場台 . 

上手な使いかた . 

お手入れについて 
お手入れのしかた 

日常のお手入れ . 

シーズン始め' 終わりのお手入れ…… 


C 室のユニット 

新を媒シリーズ ( R 410 A ) 

FVP50BA FVP80BA 

FVP56BA FVP112BA 

FVP63BA FVP140BA 

FVP71BA FVP160BA 


♦このたびはダイキンエアコンをお買上げいただき、 
まことにあリザとうございます。 

* この取お説お書には，安全じついてのミ主意事項を 
記載しております。 

正しくお使いいただくためじ、ご使巧前に、 
必ずお読みください。 

お読みになっ た後 、お使いになるちが 

いつでも見られるところに必ず保管してください。 

また> お使いになるちが巧わる場合は、 

必ずこの取扱説明書をおミ度しください。 

♦この取扱説明書は室内ユニット専巧でずので， 

室タトユニットが属の取あ説明書とあわせてご覧ください。 
保証書はお買上げの服売巧からお受取りのうえ、 

大切に保管してください。 



上手に使って上手に節電 


ご使巧の前に 

安をについて 

必す守ってください . 1 

ご使巧前に 

必ずお読みください . 4 

各部の名前と働き . 4 


コント□-ルパネル各部の名前と働き…5 



己9 9 〇1巧 
5 5 5 6 6が 


812445 78013412789911 24 
11111 11222344444455 55 


















































•ここじ示したミ主意事項は、下記の2種類に分類しています。 

いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず巧ってください 


^警告 

誤った巧扱いにより，死亡や重傷などの重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。 


A ミ主意 

誤った取扱いにより、傷喜を負う可能性または物的損害の可能性があるもの。 

巧況によっては重大な結果にまきびがく可能性もあります。 

ノ 


♦本文中に使われる r 給表示」の意巧は次のとお U です。 





A 警告使用上のミ主意事項 


参長時間を(温）風を体に直接当てない、 

巧やし過ぎ（暖め過ぎ）ない 

体調悪化-健康障害の原因になりまず。 


•0 及込□-峽出□や風向羽根に指や棒などを 
入れない 

ファンが高速で回起しており、 

けがの原因にな U ます。 


♦分解や改造-修理をしない 

水もれや感電-义がの原因にな L 」 ます。 
お買上げの駆売店にご依頼< ださい。 


•調理届油や機械油など油巧巧が 
浮遊している場所では使用しない 

ひび割れ-感電-引义の原因にな U ます C 


参調理室など';由煙のるいところ、または 
可燃性ガス-腐貧性ガスや金属 I 性の 
ホコリのある場所では使用しない 

义夕や故障の原因にな U ます。 


>巧媒がもれたら义気厳禁 

エアコンに使南されているぶ媒は安全で、 
通常もれることはぁリませんが、 

万一、ぶ媒が室内にもれ、ファンとーター’ 
ス I ''ー ブ' コン□などの义気にふれると 
有毒ガスが発生する原因になります。 

燃焼器具などの火気をミ肖して部屋の換気を 
行い、お買上げの弛売店にご連絡ください。 
ぶ媒もれの修理の場合は、もれ箇所の修理が 
確実に行われたことをサービスマンに 
確認のうえ、運転してください。 


0 


禁止 


0 


禁止 


0 


禁止 


0 


禁止 


0 


禁止 


0 


禁止 


>ヒユーブ付負荷開閱器を使巧の場含、 
正しい容量のヒューブ 1 U かは使届しない 

針金などを使用すると故障や义災の 
原因になリます。 


♦可燃性のガス（ヘアスプレーやおを剤など）は 
本体のおくで使用しない 
ベンジン. シン ナーで 本体をふかない 

ひび割れ-感電-引义の原因になります。 


>電源ブレーカーじよるエアコンの 
運掠や停止をしない 

义夕や水もれの原因にな LJ ます。 

また、停電補償が有効に設定されている場合, 
フアンが突然回リ、けがの原因になリまず。 


♦異常時にげ臭いなど)は、運転を 
停止して電源ブ レーカーを しゃ断す る 

異常のまま運転を続けると、故障や 
感電-义災などの原因になリます。 

お買上げの販売店にご連絡< ださい。 


♦巧水-台風など天災でエアコンが 
水没したときは、 

お買上げの酿売店に相談する 

運転をすると、故障や感電- 
义炎などの原因になりまず。 




0 


禁止 


0 


禁止 


0 


禁止 


〇 


〇 


参室の.室外ユニット巧部の洗浄は 
お客樣自身で巧わず、 

必ずお買上げの販売店に依頼する 

誤った洗ミき剤の選定-使用ちまで洗ミきを行うと、 
樹脂部分が破損したり水もれなどの原因に 
なります。 

また、洗ミ争剤が電気部品や電動機にかかると 
古夕障や発煙.発火の原因になります。 


〇 











A 注意 使用上の注意事項 


0 


•特しゅ用途には使巧しない 

精密機器-食品 • 美術品などの保を、 
動植物の飼育や栽培など、 

特しゅ用途に使巧すると、 

対象物の性能' 品質' 寿命に悪影響を 
およぼすことがあリます。 


•長期使用で傷んだままの据付台などを使巧しない> 

傷んだ巧態で放置するとユニットの ^ 、 
巧下につながり、けげなどの原因に yV 
なることがあリます。 禁止 


参室外ユニットの上に乗ったり、 

物を載せたりしない 

落下-乾倒などによリ、けがの原因に 
なることがあリます。 

•室の-室タト ユニッ トの真下やおくじめれて 
困るものは置かない 

運転を件によっては、本体やぶ媒配管への 
結露’エアフィルターの汚れ’ 

ドレン化□のつまりで水が滴下し、 

家財などをめらす原因になることがあります。 

参エアコンの風が直接当たるところで 
燃焼器具を使わない 

燃焼器具の不完全燃焼の原因になることが 
あります。 

•室のユニットのおくでほかの暖房器具を使わない 

摆房器具の熱により吸化グリルなどが 
変形することがあリます。 

参動植物に直接風を当てない 

動植物に悪影響をおよぼす原因に 
なることザあります。 


♦の出□の1 m じ I 巧にスプレーおなどを置かない 

室内.室外ユニットからの温風じより 
スプレー击などが爆発するおそれがあります。 


参本体やリモコンで遊ばせない 

誤った操作による体調悪化や健康障害の 
原因になることがあリます。 


参室肉.室か ユニッ トの吸込□やアルミフィン【こ 
さわらない 

けがの原因になることがあります。 


0 

禁止 

0 

禁止 

0 

禁止 

0 

禁止 

0 

禁止 

0 

禁止 

0 

禁止 

0 


参室外ユニット①の出□を取りかさない 

ファンが高速で回處し、けがの原因に 
なることがあります。 

参化込□や吹出□をふさがない 

能力ほ下や巧障の原因になることがあリまず。 

参コント□—ルパネルは絶対にな辭しない 

内部を手で触れると感電や故障の原因に 
なることがありまず。 

内部の点授調整はお買上げの飯売店に 
ご巧頼ください。 

参室かユニット①周辺に、物を置いたり、 
落ち葉をためない 

落ち葉などから侵入したル動物げ、内部の 
電気部品に触れると、故障や発煙-発义の 
原因じなることがあリます。 

参めれたまで操作しない 

感電の原因じなることがあリます。 


0 

禁止 

0 

禁止 

0 

禁止 

0 

禁止 

獅 

めれ手禁止 


参エアコンを水洗いしない 

漏電によって感電や火災の原因になることが 
あります。 

♦室のユニットの上に巧びんなど、水の入った 
容器を置かない 

漏電によって感電や义災の原因になることが 
あります。 

参ときどき換気を巧う 

換気が不十分な場合は、酸素不足の原因に 
なることザあります。 

特に燃焼器具と一縮に使巧するときは、 

ごを意ください。 

♦おま入れのときは必ず運転を停止し、 

電源ブレーカーをしゃ断する 

電源をしゃ断しないと、感電やけがの原因に 
なることがあります。 

♦長時間使用しないときは、電源ブレーカーを 
しゃ断する 

ホコリがたまつて発熱-発义の原因に 
なることがあります。 



水めれ禁止 



水めれ禁止 


〇 

〇 

〇 



Atf a 据付上の注意事項 I 


♦据付工事は、自巧でしない 

お付けに不偏があると、 

水もれ-感電-义災の原因になリます。 

お買上げの販売店にご依頼ください。 

•別売品の取付けは、自巧でしない 
(交換用別売品は除きます） 

別売品は当な指を U かものは使用しない 

取付けに不備があると、 

水もれ-感電-义災の原因になリます。 

お買上げの販売店または 

ダイキンコンタクトセンターにご巧頼ください。 
(裏表紙参照） 

♦移動-再設置は、自せでしない 

お付けに不備があると、 

水もれ-感電-义炎の原因になります。 

お買上げの弛売店にご依頼ください。 


0 

禁止 

0 


0 


♦アースエ事を巧ラ 

アースび不完全な場合は、感電や义がの 
原因になリます。 

アース線は、ガス管.水道管.避雷針.電話の 
アース線に接続しないでくだ'さい。 

♦漏電しゃ断器を取り付ける 
(専門業者へ依頼する） 

取リイ寸けないと感電や义がの原因じなリまず。 

参電源は必ずエアコン專巧の電源を使巧する 

専用じ(外の電源を使南すると 
発熱■义炎-故障の原因になります。 

♦冷媒もれ巧策は、販売店にネ目談する 

万一、'ぶ媒がもれて限界濃度を 
超えると、酸欠事故の原因じなリます。 

小部屋に据え付ける場合は、を媒が 
もれても限巧濃度を超えないようじ 
対策する必要があリまず。 


参まわりに障害物のない風通しの良いところに設置されて 
いますか？ 

參次のような場所では使用しないでください。 

• 切削ミ由など鉱物巧の立ち込めるところ 
• 調理場などミ由の飛ミ末や讓気の多いところ 
• ミ毎浜巧区など塩分の多いところ 
• 温泉よせ帯など■硫化ガスのあるところ 
•酸' アルカリ性蒸気の立ち込めるところ 
• 工場など電圧変動のをいところ 
■車両-船舶への搭載など 
• 電磁汲を発生する機械のあるところ 

参防雪巧策されていますか？ 

防雪フードなど，詳細はお買上げの駆売巧へご柜談 
ください。 


参電気工事- D 種接化工事の施工には資格が必要です。 

お買上げの販売店に依頼し、ご自分ではなさらないで 
ください。 

参エアコン專巧①回路をご使用ですか？ 


♦夕のよラな場所を選んでいますか？ 

• エアコンの重量に十分耐え、運転音や振動が増大しない 
よろなところ 

• 室外ユニットのの化 □ からの風や運転音がお隣の迷惑に 
ならないようなところ 

♦室タトユニットのの出□おくに障害物がありませんか？ 

機能低下や運お音増大の原因になりまず。 

♦使用やに異常音がする場合はお質上げの販売店【こご相談 
ください。 


参ドレン配管は確実に妇がするよう施工されていますか？ 

ぶ房運乾時、ドレン配管から排水されていない場合は、 

ドレン配管内でゴミ-ホコリなどがつまリ、室内ユニット 
から水がもれる原因になることがあります。 

運転を停止して、お買上げの販売店にご相談ください。 


A 迂后、 据付上のミ主意事項 


参可燃性ガスのもれるおそれのある場巧へは設置しない 

万一、ガスがもれてユニットの周囲に經まると 、 ' 
発义の原因になることがあります。 /V 


♦コント□—ルバネルに水のかかるおそれのある 
場所じは設置しない 

水が機器の巧部に入ると、感電のおそれがある 
ほか、内部の電子部品が巧障する原因じなる 
ことボあリます。 


0 



参ドレン配管は、確実に排水するようじ施工する 

不イ香があると、屋内に水もれし、ミちれや故障の 
原因になることがあります。 


〇 


水めれ禁止 


@ か A A 
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L 各部の名前と働を 


化ずお読み<ださい 


L ご使用前に 


同時運乾マルチシステムの説明 

本室内ユこットは、次のいずれかのシステムでご使巧ください。詳細はお買上げの販売店に確認してから操作してください。 


^コント □ー ルパネルは 
外して使巧するため、 

この磯械での操作はできません。 


吸込クリル□ック レバー 



♦策房-マイコンドライ-送風運転ができます。 














フ 

房巧 V 
ぶ専夕 


房プ 
暖巧イ 
ぶ兼夕 


4 

























コントロールパネル各部の名前と働を 


コント□ールパネル（操作部) 



⑨運廚ランプ（緑） 

( I )運輯/停止ボタン 


⑩キャンセルボタン 
③メニュー/お定ボタン 


⑥ ちボタン ► 運廚/停止-運お切換-風量調節-風向調節-温度設定かは、 

⑦ 左ボタン ◄ メニュー画面からの設定となります。 



■直射日光の当たる場所には設置しないでください。液晶表示部が変色し表示できなくなることがあります。 
• 操作部のボタンを巧のとがったもので巧さないでください。破損し、が障の原因じなることがあります。 


① 運捉切換ボタン 

♦運転モード （ r を房」 • r 暖房」’ r 送風」’「 ドライ」 • r 自動」） 
を切り換えるときに押します。 

ページ参照） 

② 風量/風向ボタン _ 

♦連動するエアコンの風量または風向を切リ換えるときに 
設定画面を表示させます。 

③ メニュー/確定ボタン 

参メインメニューを表示します。 

参設定を確定します。 

④ 上ボタ yA (必ず ▲ 印部を押してください） 

参たお表 W を上方向へ移動させます。 

(押しつづけると連滿スク□ー ルになりまず。） 

♦選が項目を変更しまず。 

⑥下ボタン ▼(必ず ▼ 巧部を押してください） 

参反起表示を下ち向へ移動させまず。 

(巧しつづけると連続スク□ールじなります。） 

参選択項目を変まします。 

⑥ちボタン ►(あず►印部を巧してください） 

参反転表 W をちち向へ移動させます。 

参表示内容を画面単位で次の画面にスク□ールします。 


⑦ぞボタン ◄(あず ◄ 印部を巧してください） 

♦反転表示を左ち向へ移動させます。 

♦表示内容を画面単位で前の画面にスク□ールします。 

⑥運乾/停止ボタン 

♦1 度巧すと運転し、もう1度巧すと停止します。 

⑨ 運乾ランプ（緑） 

♦運嚴中、点のします。 

参異常時じは点滅します。 

⑩ キャンセルボタン 

参前の画面に戻リます。 

⑩液晶表示部のバックライトについて 

♦操作ボタンのいずれかを押ずとバックライトが 
約30秒圈点灯します。 

バックライト点な中にボタン操作を行ってください。 
(ただし、運起/停止ボタンを除きまず。） 

参1 つの 室内 ユニッ トにコント□ールパネルと別置の 
リモコンが接続されている場合、先にボタン操作した 
コント□ールパネルまたはリモコンのみバックライトが 
点灯します。 

ボタン操作については、バックライトが消'灯している' 
コント□ールパネルまたはリモコンでも有効です。, 


5 





6 










① 運乾モード表示 

♦運転巧態 （ r ぶ房」' r 暖房」' r 換気」' r 送風」 ' 「ドライ」- 
「自動」）を表示しまず。 

② 自動運転の運転状態表示 

参運起状態 （ 「ぶ房」または「暖房」）を表示しまず。 

③ 風量表お 

•設定した風量を表示します。 

④ 設定温度表お 

参設定温度を表示しまず。 

⑥ 『除霜/ホットスタート』表示 

『除霜/ホ、ソトスタート』の表示 
•エアコンが r 除霜/ホ、ソトスタート」の間に、 

表示しま "5 。 

ぺ-ジ参照） 

⑥ 通知メッセージ表示 

下記メッセージが表示されます。 

『本 機能はありません』 

参操作ボタンを押したとき、その磯能が 
室内ユニットにないときに限り数秒圍表示します。 

参複数台同時運転の場合、ずべての室巧ユニットに 
その機能がないときに限り表おします。 

1台でもその機能があれば表示しません。 

『異常：メニューボタンを押してください』 

『警報：メニューボタンを押してください』 

•異常または警報を検巧した場合に表示します。 

( ページ参照） 

『快速ぶ暖』 

参峽速を暖 ON 設定時に表示します。 

ページ参照） 

『フィルターのおま入れ時期です』 

『エレメント①おま入れ時期です』 

『フィルター-エレメントのお手入れ時期です』 

参フィルターまたはエレメントのお手入れ時期になると 
表示します。ページ参照） 

⑦ 換気清を表示 

♦を熱を換器ユニット「ベンティエール」などとの巧続時に 
な71^しす。 

⑥- «表示 （ di ページ参照） 

参キー□、ソク或定時に表示します。 


⑨の表示ぺージ参照） 

参入切タイマー-スケジュールタイマー ■ 

消し忘れ防止タイ マーの いずれかの設定が有効のときに 
表71^します。 


⑩能力制限運乾(固）表示 

参デマンドまたは、静音モードで運転しているときに 


表术しま3 

デマンドページ参照）、 
静音モード （(42-^ ページ参照） 


⑩ 『集中管理中』表示 

参集中制御機器促リ売品）で管理され、リモコンからの操作 
が禁止されているときに表あします。 


⑩ 風向/風向乂ィンッ表术 

♦設定した風向/風向スイングを表示します。 

( て 12 j ページ参照） 

⑩ 時刻表示 （24 時間表示） 

参時計設定された場を、表示します。 

(獻 ページ参照） 

參時計設定がされてし''ない場合は！" -- : -- J と表 W します。 


⑩ 詳細選が表示 

♦表示切換で設定した詳細選択表示項目を表示します。 
(您ぺ-ジ参照） 

♦巧期設定は詳細運択表示「なし」の設定です。 

频 表ホ 

参時計設定の再設定が必要であることをおがらせして 
います。 

♦再設定しないとデマンド-静音モード機能が 
働きません。 

颇 表示 

参時計設定の再設定が必要であることをおからせして 
います。 

参再設定しないとスケジュールタイマー機能が 
働きません。 
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ぶ房•暖房•送風 • 自動運転のしかた 


コント□ールパネル操作の説明) 


操作手順 

コント□ールパネルのボタン操作の 
しかたを記氧していまず。 

手順にそって操作してください。 


操作中の画面表示 

操作中に表示される \ 
画面を記載しています。 



>メインメニュー画面を表示させます。 

(© ページ参照） 

>メインメニュー画面で「▼▲」ボタンを 
巧してを選がします。 
「メニュー/確定」ボタンを押すと、 
タイマー設定画面が表示されます。 

※現在の有効/無効が表示されています。 


準備 

参機械な護のため、運おを開おする6時間!:>1上前に電源を入れてください。 
•シーズン中は電源をしや断しないでください。始動を円渴にするためです。 


操作ボタン表示 

操作するボタンの 
位置を記載していまず。 



i 封げぶ 



/nm 

穀を邁度 

28で 

み な が;;; ' 巧 

!! 疆 




♦ r 運転切換」ボタンを数回押し、「冷房」‘「暖房」 • 「送風」‘ 
「ドライ」•「自動」のうち、ごお望の運転に切り換えます。 

(「ドライ」についてはページをご寶ください。） 

※設定できない運転モードは表示されません。 

※ぶ房専用タイプの場合は「ち鼠と r 送風」と「ドライ」のみ設定可能 
です。 



2 



• r 運転/停止」ボタンを押します。 

運おランプ（緑）が点のし、運乾を開始します。 



3 


1 1 

冷房 

設定温度 

28で1 

E ! ! •户 



参設定温度は「▲」ボタンを巧すごとに rc ずつ上がり、 
「▼」ボタンを押すごとに rc ずつ下がります。 

※設を巧能範囲はぶ房20〜 35 E 、暖房15〜30でです。 

(運鼠使用条件については f 9 ^ページをご覧ください。 

※送風運転-ドライ運転の場合は設定できません。 



タイマ—設定 


操作方法 


基本運面のしかた 


運乾について 
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4 


風量/'風向記定 


風量謂節 

風向設を 

み 

ポジション。 

V 戸 

おキャンセル：戻置イニュ ー: 强足 


(風量調節選択時) 


■ 巧 msp 自断 

• r 風量/風向」ボタンを押して風量/風向設定画面を 
表のします。 

「◄」ボタンで風量謂節を選択します。 



龍/面随姑 



風 星 節節 

あ向設を 



ポジション。 


み 

V 尸 


キでンセル：厦る . 

にュー ;1 をち 



♦「▼▲」ボタンを巧して巨圆1居!区1區1のうちごお望の風量に 
切り換えます。 „(； 〇 

•風量の切換完了まで数秒かかる場合がありますザ、異常では 心心 

ありません。 

※機械保護のため、自動で風量をコント□ールずることがありまず。 

※室湿に応じて、自動で風量を変更することがあります。 

またファンが停止することがあリまずが、異常ではあリません。 

風量を自動でコント□ールされる場合や、ファンげ自動で停止する 
場合は風量調節ができません。 
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•風向設定は^2:1^ぺージをご覽ください。 



参もう1度 r 運お/停化」ボタンを押すと、運おランプが消のし、 
運乾を停止します。 

※暖房運転の場合、停止後に室内ユニット内の熱を取り去るため、 

約1分闇は送風運転をします。 




• 運転停止後、すぐに電源をしゃ断しないでください。 

残留運転を巧う場合があります。必ず5巧 iU 上巧ってください。 


運乾使巧条件（吸込空気条件) 


逞面 

モード 

タイプ 

温度調節範囲 
(設を温度)※ 

側を件(颤： L こ V W 巡気1 

漏 度 

湿 度 

居 

冷暖居兼巧 
/で居専巧 

20〜 35 °C 

21〜32て 

80%じ几 

暖房 

ぶ暖房兼用 

15〜30で 

1已〜27で 


自動 

/で暖厉 

兼巧 

、么 

/で房 

20〜35て 

21〜32で 

80%じ几 

暖房 

1已〜30て 

1己〜27で 



連続運乾をされる場 含は、左表の使用条件内でご使用ください。 
左記の使用を件外で連続運乾されると、水もれの原因になったり 
機ネ或保護のために停止することがあります。 

※マイコンドライ-送風は設を温度の変まはできません。 


9 













冷房運おの特性(冷房-自動ぶ房運乾) 


室内温度が低いが態で冷房運転をした場を、室内ユニット熱交換器に霞が着きを房能力が下がる 
場合があ U ます。 

その場合、自動でしばらくの闇、除霜運転を行います。 

湿度が上がるのを防ぐため、風量「弱」違転じなリます。 

タト気温度が高い場合、設定温度になるまで時闇がかかります。 


暖房運範の特性（暖房-自動暖房運乾) 


運転開始について 


一般的に暖房運転の場合、ぶ房達転と比べ設定温度になるまで時間がかかります。 
タイマー運転を活用した事前の運転開始をおすすめします。 


暖房能力の低下や巧風が吹き出すのを防ぐために次の運転を巧います。 

運お開始時 • お部屋全体を暖める温風循環方まなので、運転を開始してから温まるまで、しばらく時間がかかります。 

お エアコン内部の温度がある程度高くなるまでは、室内ファンは自動で微風運転になります。 

攸マぅか. コント□-ルパネルに「除霜/ホ、ソトスタート」が表示されます。 

陆ネ自军占お J イ受 コント□—ルソなルには設定した風量が表示されます。 


除霜運お 

馆クにこクトの i おり運転) 


か気温度と暖房能力 
じついて 


室外ユニットに霜ががくと暖房能力が低下するため自動で除電運転に切り換わりまず。 

温風が止まり、コント□-ルパネルに「除霜/ホットスタート」ザ表示されまず。 

ワイヤレスリモコンの場合は、温風が止まリ、受光ユニット表示部の餘電ランプが点灯しまず。 
コント□ールパネルには設定した風量が表示されます。 

I 約已〜8か(最長10分)で、元の運起じ戻リまず。 

除霜達転中や除霜逞お終了後、暖房運転に切リ換わったとき、室かユニットの唤化□から 
白い霧が化ます。 

(^5、ページ参照） 

特殊な運面のため、「チュルチュル」「シュー」音などがするときがあリます。 

外気温度げ下ボるにつれて暖房能力が低下します。 

このような場合はほかの暖房器具を併南してお使いください。 

@ •燃焼器具を併田の場含は、こまめに換気をしてください。 
m •エアコン①風が直接当たるところで燃焼器具を使わないでください。 


I 温風が天井にこもリ、足下ポ寒いときは、サーキュレータ(室巧循環用ファン)のご使用を 
おずすめしまず。詳細はお買上げの販売店じご相談ください。 

室内温度げ設定温度以上になった場合、エアコンの風は微風運範になリまず。 

コント□ールパネルには風量は設定した風量が表示されまず。 


巧房おすすめ設定温度は、26〜28でです。暖房おすすめ設定温度は、1日〜23でです。送厘 I 室内の空気を循環させます。 


自動しち暖自動） 

• 運転中、ある室巧温度を境に自動で 
ぶ厉運車五>膛房運転が切リ換わリます。 

• 設を温度は変更できますが、運お内容が切り換わると自動で 
設を温度も変更します。 

(室温を一定に保つ運転ではありません。） 

「自動ぶ房」^「自動暖房」時は5で設を温度が下がります。 

「自動暖房」^「自動ぶ房」時は5て設を湿度が上力か」ます。 

•「自動」運商にすると設定温度に対して体感温度の補正を 
巧うので、巧闇を通じて'快適さを保ちながらさらに省エネ 
運転ができます。 


傾!] r 自動を房」で 2 TC にセツトされた巧態か6運転し、 
室内温度が下がり2已でじ>(下になると r 自動暖房」じ 
切り換わリます。（②一①になったとき） 

①の状態で、さらに室内温度が下がり22でじ I 下に 
なったところで暖房運転が始まります。（設を温度22で) 
暖房一ち房のときも同様になります。（①一②） 


巧憲 

の ： ② 

室内温度 

■' 2日で ’ 

設定温度 

22。仁 I 27°C 



運転が態 

リロン表示 

as レ； 送風 冷魔 

4- 

I ：：■ ■ r 
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マイコンドライ運転のしかた 


準備 

♦機械保護のため、運乾を開始する6時間じ Lb 前に電源を入れてください。 

参シーズン中は電源をしや断しないでください。始動を円滑にするためです。 





I I 

ドライ 



〇 



m 「運乾切換」ボタンを数回押し、「ドライ」に切り換えます。 



2 



♦「運乾/停止」ボタンを巧します。 

運輯ランプ（緑）が点のし、運転を開始します。 

※温度と風量はマイコンが自動でコント□ールするので、 
遲疆中はリモコンでの設定はできません。 

《室温が20で下のときはマイコンドライ運窗できません。 
※湿度の設定はできません。 



3 

4 


♦風向設定はページをご覧ください。 



>もう1度「運転/停止」ボタンを巧すと、運転ランプが 
消のし、運おを停止します。 



運乾の內容と働き 


r 


マイコンドライ 

•マイコンドライとは、ぶえ過ぎを防止するために室温をできるだけ下げないよう、 
弱めのぶ房運転と停止を絕リ返し、温度と風量を自動でコント□ールすることで 
湿気を取る機能でず。 



マイコンドライ運転について 

•室内温度を下げずに湿度を下げる運廣を行い、自動で風量-設定温度を設定ずるため、コント□ールパネルには風量-設定温度 
の表示ができません。（運面ボタンを押したときの室内温度が設定温度でず。） 

室内温度が下がった場合、エアコンの風が止まる場合があります。 

•室内温度が低い状態で運転をした場合、室内ユニット熱交あ器に霜が着く場合がありまず。 

その場合、自動でしばらくの闇、除霜運転を行います。 



•ちえすぎる場含は、1度冷房運おに切り換えてか6運転を停止し、適温になってか6再度マイコンドライ運転を 
してください。 

(注）室温が20でじ I 下の場含、マイコンドライ運転はできません。 
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風向調節のしかた 


I 左ちの調節のしかた 


操作ち法 




(風向調節選択時) 


# r 風量/風向」ボタンを押して風量/風向設定画面を 
表示させます。 

「►」ボタンで風向設定を選がしまず。 





風向設を(左ち方向) 


♦ご巧望の風向を設定します。 
お知らせ …'''''細^^^^ 

♦画面ぶ風向表は下記の通リて•す。 


~ ~ •4 

ノ 


(左ちち向） 


0 :ポジション0 
1;ポジション1 
2:ポジション2 
3:ポジション3 
4:ポジション4 


^ EBgga は風向羽根をポジシヨン日からポジシヨン4の範囲で 
往復動作します。 

※風向を国定する場合は日段階（ポジション0〜 4) のラちで 


ご希望の位置を選がします。 


♦ 「メニュー/確定」ボタンを押すと基本画面に戻ります。 






































































































































































































































































































風向調節のしかた 


■上下の調節のしかた 


□欠止!□の水平羽根は、上羽根’連動巧根（ N 0.1および No ぶグループ）および下通根で構成されています。 
手で上下に調節してください。を風はやや上向き、温風はやや下向きにずると、効果的でず。 

また、 N0.1 と N0.2 のグループの巧根にかかれるため、上下の峨化しができまず。 

お部屋の中で、エアコンにおい場所の温度調節に効果のです。 



上羽根、 


No 2 グループの 
連動羽根 (4 枚） { 
No 1 グループの { 
ま動羽根に枚） 


下密が 


水平羽根 



上巧き 


水平密根 



を巧根の上下には、グループ No の刻印が目 P されています。 



•上羽根-下型根と連動お很が重なり峽化□が閱ったげ態で運乾されますと、 
露が落ちる原因じなります。 

必ず、上羽根-下羽根-連動羽根で映化□を閉めないよろじしてください。 

• 水平羽根を下に向け過ぎないでください。吹化□①風を®込グリルから直接 
吸い込み、運転不良の原因じなります。 



運乾の內容と働き 


風向調節には次の3とおりがあります。 



が a 巧脚因脚 


••a 同 f 白!目お, • 


機械が自動で風向钢根を 
変化させます。 


ご希望の位置に風向を 
5段階に固定させることが 
できます。 


標準 I^I 

(自動） 



(希望位置) 


ちのき [-~ I 

主磕力) 

左のき I -1 




r 風向範囲切換」 



手動により、上下方向のご希望の位置に 
風向を固定させることができます。 




• 上羽根•下羽根と連動羽根が重なった 
が態で運起されますと、露が落ちる 
原因になります。 

必ず、上羽根•下羽根•連動羽根ともじ 
同じち向に向けてください。 


風向範囲 

コント□-ルパネルのメニューで「風向範囲切換」を行うと、上記風向の調節とさらに左ち風向スイング•左ち固をの風向範囲を 
設をできます。（設をち';まじついてはページ参照） 

左ち風向羽根の動きについて 

■下記の運起巧態のときは自動で風向をコント□ールするため、コント□ールパネルの表示とは異なる場合がありまず。 

• 設定温度よリ室温が高いときげ爱房運転の場合） 

(真中の化しとなリまず。） 

•日ちち運転開始時、除霜運転時(日ち房運転の場合） 

(真中の化しとなりまず。） 
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換気運捉のしかた ーエアコンと全熱交換器ユニットを連動させている場含 




準備 

参機械保護のため、運乾を開始する6時間じ上前に電源を入れてください。 
参シーズン中は電源をしゃ断しないでください。始動を巧滑じするためです。 


操作方法 



参中間貼などエアコンを使巧せずを熱交換器ユニットを 
単独運おさせる場含は r 運乾切換」ボタンで r 換気」じ 
切り換えてください。 



♦換気モードを変更するときはメインメニューから設をを 
巧ってください。 


ページ参照） 


※換気モード：「自動換気」「全熱換気」「普通換気」 



、運転/停止 


>もろ1度「運捉/停止」ボタンを押ずと、運おランプが 
消のし、運転を停止します。 



度 


> 「運お/停止」ボタンを巧します。 

運転ランプ(緑）が点のし、運範を開始します。 



♦換気量を変更するときはメインメニューから設定を巧って 
ください。 

(嚇ぺ-ジ参照） 

※換気量：「弱」「強」 


















早わか 0 メインメニ 



■メイン メニュ ーには次の項目があります。 


設をおよび表お項目 

1 詳細 内容 

操作へーシ 

風向範囲切換 

(サブメこユー） 

/■メニユー表お放ちは、 

触ぺ-ジ参照 J 


部屋のレイアウトに応じた吹出しバターンの風向を設ちします。 

参 r 標準」 • r 左吹き」-「ち峨き」サら峡化しパターンを選択します。 

18 

快速冷暖 ON/OFF 

室温をすばやく巧適な温度にします。 

(マイコンドライ-送風運転の場合を餘く。） 

•1 央速ぶ暖運転は、最大30分でず。 

20 

換気 

^熱を捜器の、 

V 換気運転設定； 

換気量 

「弱」「強」から設定しまず。 

21 

換気モード 

「自動換気」「全熱換気」「普通換気」から設定します。 

22 

タイマ ^設定 

入切タイマー 

参切タイマー 

運転時に停止させるまでの時間を1時闇単位で設定しまず。 

♦入タイマー 

停止時に運攝させるまでの時間を1時間単位で設定します。 

23 

スケジュールタイマー 

参曜日ごとに5つの動作が設定巧能です。 

動作時刻と動作内容を設定しまず。 

動作内容は ON (遲敵- OFF (停止）-送風(送風運輸- 

ち房設定温度 （設定湿度でち房運転）- 

暖房設定湿度（設定湿度で暖房運聽）より選が巧能です。 

参祭日および歸時休業など、便利な休日設定が巧能です。 

《時計設定が必要です。 

27 

消しちれ K 止タイマー 

運起開始〜 <亭止までの時間を設をします。 

参設定時闇は1日分単位で30〜180分まで選が巧能です。 

32 

爸エネ設定 

(サブメ贊;遂圓1:ミ;. . 

設定温度自動復帰 

コント□—ルバネルの設定温度を変更しても一定時間後に設をした 
温度に戻します。 

参設定時間は3日分単位で30〜12日分まで選択可能でず。 

(自動違転時は機能しません。） 

34 

設定温度範囲制限 

設定溫度範囲を制限します。 

•機種および違転モードによる温度範囲の制限が巧能です。 

(自動運乾時は機能しません。） 

36 

デマンド 

一定時間能力を制限する設定をします。 

参定格消費電力を10日％として、約70%、が)40%を超えないよラに 
消費電力を巧えた運転が巧能です。 

開始と停止時刻を30分単位で設定巧能です。 

※時計設をが必要です。 

39 

サービス 運絡先/機; 

塵ち 

サービス連絡先と機種ちを表示させます。 

41 

便利機能 

静音モード 
<室かユニット> 

静音性を優先して運乾する時間帯を設ちします。 

参静音運転開始〜終了時刻を3日分単位で設定巧能です。 

※時計設をが必要です。 

42 

表示切換 

(標準表示-詳細表示） 

標準表示と 詳細 表示の切換えを斤います。 

参表示 

標準表示-詳細表示 
雜詳細表示選が 

「室温」「外気温」「系統」「表示なし」から一つ選択巧能です。 

44 

コントラスト 調整 

液晶のミ農度の調整を行います。 

46 

キー □ック 

キー□ックの機能説明を表示します。 

參キー □ック 中は全ボタン操作が無効となります。 

46 

言語 切換 

コント □ ールパネルの表不;言語（日本語または英語）を切リ鹽えます。 

47 

設定げ況一覧 


参設定可能な項目の設定巧況の一覧を表示します。 

47 


15 



